
Umbau- und Montageanleitung für Umbausatz Sach-Nr. 520-34018-2 

Modification and Installation Instructions for Reversion Kit Part N°. 520-34018-2 
Zweileitungsverteiler VSL-KR in VSL-KR-NP 

Two-Line Metering Device VSL-KR into VSL-KR-NP 

1.2B-28607-A04 

 

 
 
 
Einzelteile des Umbausatzes Sach-Nr. 520-34018-2: 
 
Pos. Bezeichnung Sach-Nr. 
1 Kolbendetektor 234-13178-9 
2 Adapter M 11x1 x M 16x1,5 a 304-19901-1 
3 Kupferdichtring 16 x 19 x 1 306-18754-1 
4 Kontrollstiff SW9 420-70130-1 
 
 

 
Umbausatz kann nur verwendet werden bei Verteilern mit Kolben, die auf beiden Seiten 
Gewinde besitzen (ab Serie 9905) 
Bei allen Arbeiten auf äußerste Sauberkeit achten 

 
 
Montage: 
 
* Verteiler von der Anlage trennen und außen reinigen 
* Kolbenverschlußschraube und Regulierung entfernen 
* Kolben vorsichtig aus dem Verteilerkörper ziehen 
* Sechskantschraube (gegenüber des Kontrollstifts) abschrauben 
* Gewindebohrung mit einem Entfettungsmittel reinigen 
* Kontrollstift SW9 (Pos. 4) mit Loctite Nr. 274 im Kolben befestigen (Anziehmoment 3 Nm + 10 %) 
* Kolben vorsichtig in den Verteilerkörper einsetzen 
* Regulierung montieren (Anziehmoment 30 Nm ± 10 %) 
* Adapter (Pos. 2) und Kupferdichtring (Pos. 3) montieren (Anziehmoment 30 Nm ± 10 %) 
* Kolbendetektor (Pos. 1) einschrauben (Anziehmoment 15 Nm - 10 %) 
* Verteiler wieder in die Anlage montieren und elektrische Verbindung zum Kolbendetektor herstellen 
 
 
Technische Daten zu Kolbendetektor siehe Seite 2. 
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Technische Daten für Kolbendetektor 234-13178-9 
 
Abmessungen Anschlußbild 
  

Technische Daten  

Elektrische Ausführung  DC PNP 

Ausgangsfunktion  Schließer 

Betriebsspannung          [VDC] 
einschließlich Restwelligkeit 

 10...36 

Strombelastbarkeit / Dauer        [mA]  100 

Spannungsabfall / max. Last       [V]  ≤ 2,5 

Stromaufnahme           [mA]  ≤ 15 

Kurzschlußschutz  getaktet 

Verpolsicher / überlastfest  ja / ja 

Schaltfrequenz           [Hz]  typ.100 

EMV  EN 60947-5-2 

Schaltzustandsanzeige  LED gelb 

Temperaturbereich          [°C]  -25...+80 

Schaltpunktdrift           [%]  < ± 10 von sr 

Schalthysterese           [%]  3...15 von sr 

Nennschaltabstand (sn )         [mm]  2,0 bündig 

Realschaltabstand  (sr)        [%]  sn ± 10 

Zulässiger Druck           [bar]  400 

Schutzart  IP67 

Schutzklasse  III - Schutzkleinspannung 

Anziehdrehmoment          [Nm]  15 

Anschlußart  Rundsteckverbinder M12 

Gehäusewerkstoff  V4A (1.4571) 
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Beschreibung: 
Der Kolbendetektor wird zur Überwachung von Schmierstoffverteilern eingesetzt. Es handelt sich dabei um einen druckfesten 
induktiven Näherungsschalter, der berührungslos die Kolbenbewegung des Verteilers erfaßt. Die Nachrüstung eines Verteilers 
ist sehr einfach möglich. In Verbindung mit einer Steuerung kann somit die Überwachung der Zentralschmieranlage erfolgen. 
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Components of the reversion kit with part n°. 520-34018-2: 
 
Pos. Designation Part n°. 
1 Piston detector 234-13178-9 
2 Adapter M 11x1 x M 16x1,5 a 304-19901-1 
3 Copper sealing ring 

16 x 19 x 1 
306-18754-1 

4 Control pin SW9 420-70130-1 
 
 

 

Reversion kit may only be used for metering devices with pistons provided with threads on 
both sides (as of series 9905) 
Please pay attention to absolute cleanliness during works on the metering device. 

 
 
Installation: 
 
* Separate metering device from the system and clean it from outside. 
* Remove piston closure plug and adjusting device. 
* Pull piston out of the metering device body carefully. 
* Unscrew hexagon head screw (opposite the control pin) 
* Clean threaded borehole with a degreasing agent. 
* Fix control pin SW9 (Pos. 4) with Loctite N°. 274 in the piston (tightening torque 3 Nm + 10 %) 
* Insert piston carefully into the metering device body. 
* Install adjusting device (tightening torque 30 Nm ± 10 %) 
* Install adapter (Pos. 2) and copper sealing ring (Pos. 3) (tigthening torque 30 Nm ± 10 %) 
* Screw in piston detector (Pos. 1) (tightening torque 15 Nm - 10 %) 
* Install metering device into system and connect electrically to the piston detector, again. 
 
 
For technical data regarding the piston detector see page 4. 
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Technical Data for Piston Detector 234-13178-9 
 
Dimensions Connection Diagram 

  

Technical Data  

Electrical Design  DC PNP 

Output Function  NC 

Operating Voltage          [VDC] 
including residual ripple 

 10...36 

Current / Permanent          [mA]  100 

Voltage Drop / max. Load        [V]  ≤ 2.5 

Current Input            [mA]  ≤ 15 

Short Circuit Protection  switched 

Polarized / Overload-Proof  yes / yes 

Operating Frequency         [Hz]  typ.100 

EMC  EN 60947-5-2 

Output Indicator  LED yellow 

Temperature Range          [°C]  -25...+80 

Drift of Operating Point         [%]  < ± 10 of sr 

Switching Hysteresis          [%]  3...15 of sr 

Rated Operating Distance (sn)      [mm]  2.0 flush 

Effective Operating Distance (sr)      [%]  sn ± 10 

Admissible Pressure          [bar]  400 

Type of Protection  IP67 

Safety Class  III - SELV 

Tightening Torque          [Nm]  18 

Type of Connection             Circular Plug M12 

Material of Housing  V4A (1.4571) 
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Function: 
The piston detector serves to monitor metering devices. It is a pressure-resistant inductive proximity switch detecting the 
movements of a metering device piston. Any metering device can easily be retrofitted. Thus, in combination with a control, the 
piston detector allows the monitoring of a centralized lubrication system. 


