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mit Loctite 274 eingeklebt
Anziehmoment 40±4Nm

mit Loctite 638 eingeklebt
Anziehmoment 100-10Nm

Anziehmoment 10±1Nm
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POS-NR. BENENNUNG VERSION BESCHREIBUNG MENGE

1 526-33697-1 0 SCHMIERRITZEL,PU Z= 
8;M=36;C= 270 1

2 426-72021-1 B ADAPTER VA D50 G1/4 X G1-
1/4A 2

3 219-13730-5 0 O-RING 72NBR    32,00X2,00 2

4 426-72979-1 0 ACHSE D50X258 1 AUSL. 
F.PU-RI 1

5 V426.0737 0 DISTANZBUCHSE POM D50 
L=54MM F.PU-RITZEL 1

6 226-14160-4 0 SCHRAUBE,VERS. S2610-1/4 1

7 426-72778-1 0 HALTER,GERADE AL 
300X120X10 1

8 122-35342-9 B ETIKETTEN F.DRUCKER 55x25 
POLYMATIC ZG 1

ISO/128
Methode 1

NameDatumIndexDatum Name
A
B
C
D
E

BenennungStck.Pos.
K
J
H
G
F

Index

Volumen:

Masse:

Benennung

Sachnummer

Archiviert
Geprüft
Erstellt

Name

Oberflächen nach
DIN ISO 1302

Allgemeintoleranzen nach
DIN ISO-mk 2768
in +/-mm

Neu

Alt ~
0,2

>6-30

Werkstoff
0,3

>30-120 >120-400
0,5 0,8

>400-1000

Rz1Rz6,3Rz25Rz100

0,5-6
0,1

Datum

Maßstab

Format
A 0

Blatt

von

SW

V-Nr.

Zeichnungs-Nr. / Sach-Nr.

Ersetzt durch:

Ersatz für:

Typ
Schutz-
vermerk
nach
DIN 34
beachten

    

Kanten
DIN ISO
13715

-0,1
-0,3

Gam,Daniel 20.07.2017
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