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A-A  (1 : 1)

1

2

3

4

5

6

7

mit Loctite 638
eingeklebt

Anziehmoment
20±2Nm

M 1 : 2

Schorning 05.12.2011
Schuwirth 06.12.2011

1:1
1:2

Schmierritzel

SCHMIERRITZEL,PU KPL.Z= 8;M=20;C=200
LUBR.PINION,PU ASSY. Z= 8;M=20;C=200

626-77490-1

1
1

Anziehmoment 
5±0,25Nm

mit Loctite 274
eingeklebt

Anziehmoment
10±1Nm

Di11.03.15

umgestellt auf 8 StützhülsenA

~
Rz1Rz6,3Rz25Rz100

Oberflächen nach
DIN ISO 1302

Ersetzt durch:

Ersatz für:

Typ

Benennung

Masse:

Volumen:

Index
ISO/128
Methode 1

NameDatumIndexDatum Name
A
B
C
D
EK

J
H
G
F

Archiviert
Geprüft
Erstellt

Name

Allgemeintoleranzen nach
DIN ISO-mK 2768
in +/-mm

Neu

Alt

0,2
>6-30

Werkstoff
0,3

>30-120 >120-400
0,5 0,8

>400-10000,5-6
0,1

Datum

Maßstab

Format
A 1

Blatt

von

SW

V-Nr.

Zeichnungs-Nr. / Sach-Nr.

Schutz-
vermerk
nach
DIN 34
beachten

    

Kanten
DIN ISO
13715

-0,1
-0,3

E.Diefenbach 12.03.2015
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