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Model No. 69630
PRESSURE SWITCH

10 AMP. CAPACITY: 125, 250 OR 460 VOLTS A.C.

CONNECTION

PRESSURE CONNECTION 1/4” N.P.T.

Adjustable Range
Decreasing Increasing

Mín. 250 psi 280 psi
Máx. 2775 psi 3000 psi

SERVICE PARTS
Part Description
69630-5 Gasket
69630-15 Limit Switch
69630-18 Mounting Bracket
*69630-23 Return Spring
*69630-25 Piston
*69630-26 Piston Back-Up
*69630-27 Piston O-Ring
*69630-28 Fitting
69630-31 Adjusting Screw Gasket

WIRING CODE
Red Normally Open
Blue Normally Closed
Purple Common

PRESSURE SWITCH MUST BE ADJUSTED AFTER 
INSTALLING

Grease System– 2500 psi
Oil System – 850 psi

TO ADJUST ACTUATING PRESSURE
To lower the actuation pressure, turn the self-locking adjust-
ment screw clockwise.

Note: 	 Pressure switch is provided with a scale indicating 
	 pressure in “Bars” as well as lbs. per sq. in.  “Bars” is 
	 the metric unit of measure for pressure.

REMOVE COVER 
TO ADJUST

PRESSURE 
SETTING GAUGE

SCREWDRIVER

SELF-LOCKING 
ADJUSTMENT 
SCREW
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Modelo No. 69630
INTERRUPTOR DE PRESIÓN

CAPACIDAD DE 10 A: 125, 250 O 460 VOLTIOS DE CA

CONEXIÓN

CONEXIÓN DE PRESIÓN DE ¼” NPT

Gama ajustable
Decreciente Creciente

Mín. 250 psi 280 psi
Máx. 2775 psi 3000 psi

PIEZAS DE REPUESTO
Pieza Descripción
69630-5 Empaquetadura del tornillo de ajuste
69630-15 Interruptor limitador
69630-18 Soporte de montaje
*69630-23 Resorte de retorno
*69630-25 Pistón
*69630-26 Refuerzo de pistón
*69630-27 Junta anular del pistón
*69630-28 Conexión
69630-31 Empaque del tornillo de ajuste

CÓDIGO DE CABLES
Rojo Normalmente abierto
Azul Normalmente cerrado
Violeta Común.

EL INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEBE AJUSTARSE 
DESPUÉS DE SU INSTALACIÓN

Sistema de grasa – 2500 psi
Sistema de aceite – 850 psi

PARA AJUSTAR LA PRESIÓN DE ACCIONAMIENTO
Para disminuir la presión de accionamiento, gire el tornillo de 
autotraba hacia la derecha.

NOTA:	El interruptor de presión dispone de una escala que 
	 indica la presión en “bares” así como en lb/pulg2. El 
	 “bar” es la unidad métrica de medida de presión.

QUITE LA TAPA 
PARA AJUSTAR

INDICADOR 
DE AJUSTE DE 
PRESIÓN

DESTORNILLADOR

TORNILLO DE 
AJUSTE DE AU-
TOTRABA

©
©
©
©
© * Incluido en el kit 275493

© Indica el cambio



Page Number - 3Form 403669

Modèles 69630
MANO-CONTACT

Intervalle réglable
Réduction Augmentation

Min. 1,72 MPa (250 PSI) 1,93 MPa (280 PSI)
Max. 19 MPa (2775 PSI) 20,7 MPa (3000 PSI)

PIÈCES DE RECHANGE
Pièce Description
69630-5 Joint
69630-13 Contact de fin de course
69630-18 Équerre de fixation
*69630-23 Ressort de rappel
*69630-25 Piston
*69630-26 Bague d’appui de piston
*69630-27 Joint torique de piston
*69630-28 Raccord
69630-31 Joint de vis de réglage

CODE DE CÂBLAGE
Rouge Normalement ouvert
Bleu Normalement fermé
Violet Commun

Système de graissage – 17 MPa (2500 PSI)
Système d’huile – 5,9 MPa (850 PSI)

POUR RÉGLER LA PRESSION DE DÉCLENCHEMENT
Pour abaisser la pression de déclenchement, tournez la vis 
de réglage auto-bloquante dans le sens des aiguilles d’une 
montre.

REMARQUE: Le mano-contact est fourni avec un indicateur 
de pression gradué en bars et en PSI. Le « Bar » est l’unité 
métrique de mesure de pression.

LE MANOCONTACT DOIT ETRE RÉGLÉ APRÈS INSTALLATION
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10 AMPERIOS. CAPACIDAD: DE CA DE 125. 250 O 460 VOLTIOS.


